
Harbour® Septi-imurilaituri 

Harbour® Standard laituri   

Tuotteet: 
 

Laiturielementti:  

Harbour® Standard  laituri 2,4 x 12,5 m 1 kpl 

  

Varusteet:  

TT-pollari, alumiininen 6 kpl 

Toppi fender törmäyslistat 12 kpl 

Cleanport Septic k200 septilaitteisto 1 kpl 

Sähkövaraus  

  

* Ankkurointi suunnitellaan tapauskohtaisesti.  
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Harbour® Septi-imurilaituri 

 

Tekniset tiedot Septic 200 Septic+Oil 200 Septic 2 000 

Imukyky 7-9 m 7-9 m 7-9 m 

Pumppausteho 150l/min 150l/min 25l/min 

Tyhjennysmoottori    

Tyyppi Impelleri Impelleri Letku 

Jännite 400V 400V 400V 

Vaiheet 3 3 3 

Teho 1,5kw 1,5kw 1,5kw 

Kierrosluku 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 

Pilssipumpun moottori (Öljy)    

Jännite . 240 V - 

Vaiheet - 3 - 

Teho - 0,37kw - 

Kierrosluku - 1400 rpm - 

Automaattinen keskeytys Kyllä Kyllä Ei saatavilla 

Letkun pituus 7 m 7 m 7 m 

Maksimi etäisyys purkupaikalle* 200 m 200 m 2000 m 

Käyttötakuu 24 kk 24 kk 24 kk 

Mitat    

Pituus 725 mm 725 mm 725 mm 

Leveys 650 mm 650 mm 650 mm 

Korkeus 900 mm 900 mm 900 mm 

Paino 45 kg 45 kg 45 kg 

Liitäntä    

Septi - Sisään/Ulos 1,5 tuumaa/1,5 tuumaa 1,5 tuumaa/1,5 tuumaa 1,5 tuumaa/1,5 tuumaa 

Öljy - Sisään/Ulos - 1 tuuma/1 tuuma - 

* Voi vaihdella, riippuen kallistumasta    
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Harbour® 24 

TUOTEKORTTI 

Tekniset tiedot 
 

Mitat:  

Leveys 2400 mm 

Rakennekorkeus 758 mm 

Uintisyvyys 199 mm 

Kansikorkeus 559 mm 

Paino 140 kg/m 

Kantavuudet:  

Kokonaiskantavuus 339 kg/m=141 kg/m² 

Kantavuus reunalla 102 kg/m 

Todellinen kantavuus 42,5 kg/m² 

Kallistuma:  

Kallistuma max reunakuormalla 10 astetta 

Laiturin ominaisuudet voivat vaihdella 
laiturin varustelusta riippuen. 
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