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N:o Osan nimi Kpl 

1 Oikea puolikas 1 

2 Vasen puolikas 1 

3 Päätyrauta 2 

4 Keskirauta 2 

5 21x95mm L=2,4m lauta 4 

6 M12x70mm kuusioruuvi 16 

7 M12 nyloc mutteri 16 

8 M12 aluslevy 8 

9 5x50 ruuvi 342 

10 32x100mm L=6,0m runkopuu 1 

11 Deck element 7 lautaa 7 

12 Deck element 5 lautaa 1 

13 5x50 pora ruuvi 86 

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
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1. 

2. 

Kiinnitä keskirauta  M12 kuusioruuveilla, nyloc muttereilla ja aluslevyillä 
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3. 

4. 

Kiinnitä päätyraudat  M12 kuusioruuveilla, nyloc muttereilla ja alusle-

vyillä 

Aseta runkopuu päätyraudoissa oleviin koloihin 

Kiinnitä myös tässä vaiheessa tarvittavat nivelet ja ankkurointikiinnik-

keet. (Katso tarkemmat ohjeet elementtien liittämisestä ja ankkuroin-

nista) 
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Aseta ensimmäinen kansielementti 90mm päätyraudan ulkopinnasta 

käyttäen 5x50mm ruuveja (käytä poraruuveja metalliosiin) 

5. 

6. 

Aseta kansielementit kuvan mukaisessa järjestyksessä. 

Jätä kansi auki päätyjen ja ankkurointi kohdalta kunnes laituri on asennet-

tuna vedessä. 


