
 

 

 

LAAKSON LAITURIT OY 

Liekolankatu 11 

38200 Sastamala 

Puh. 03-5141680 

info@laaksonlaiturit.fi 

www.laaksonlaiturit.fi   



 

 

 

 

Susanna BlueWhite-malliston laiturit ovat kesta via  ja na ytta va n na ko isia  laitureita. Susanna  

BlueWhite-malliston laituri sopii niin uinti– ja oleskelulaituriksi kuin pienehko jen veneiden kiinni-

tykseen. Laituri koostuu kelluvista laiturielementeista  ja kulkusillasta. Yksikin elementti toimii jo 

valmiina laiturina, mutta laiturielementeista  voi koota mieleisensa  kokonaisuuden liitta ma lla  ele-

mentteja  toisiinsa joko pera kka in tai T-mallin laituriksi. Selkeiden ohjeiden ansiosta laiturin kokoa-

minen ja asennus on helppoa eika  vaadi erikoiskalustoa tai ammattityo voimaa. Monipuolisten lisa -

tarvikkeiden ansiosta Susanna BlueWhite-malliston laitureilla voi rakentaa  juuri  sellaisen kokonai-

suuden kuin haluaa.  Tutustu sivulla 4 olevaan laiturin osto-oppaaseen. 

 Helppo kuljettaa rantaan 

 Tuo sa a sto ja  rahdissa ja asennuksessa 

► Osatoimituksen hyödyt 

Valitse juuri  sellainen kokonaisuus kuin itse haluat! 

Laiturin talvehtiminen 

 Laituri ja ponttonit kesta va t talvehtimisen 

ja issa , mutta ja iden liikkuminen ja ja iden 

korkeuden vaihtelu voi vaurioittaa laituria 

 Mika li kulkusilta on nivelilla  kiinni seka  

laiturissa ja rannalla olevassa maatuessa, 

on se irrotettava talven ajaksi 
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Kestävät Susanna-ponttonit 

 Susanna-laiturin ponttonit eiva t vety  

eiva tka  ne meneta  kantavuuttaan vuosien 

saatossa.  

 Ponttoneissa ei esiinny rapautumista eika  

korroosiota.  

 Ponttoneiden ika  on useita kymmenia  

vuosia. 

 Susanna-pontoneilla on hyva  iskunkesta -

vyys myo s kylmissa  olosuhteissa ja ne 

kesta va t hyvin ja a npainetta. 

 Ponttoneiden sijoituksella saavutetaan 

laiturille optimaalinen vakavuus 

► Ekologisuus 

 Painekylla stettya  kansimateriaalia lukuun 

ottamatta kaikki osat ovat kierra tetta via . 

 Laiturin runko on kuumasinkittya  tera sta . 



 

 

 

Susanna BlueWhite -laiturin kokoaminen ja asennus 

►Asennus rantaan 

Laiturin kulkusilta voidaan liitta a  rannalle:  

1. Olemassa olevaan maatukirakenteeseen nivelsarjan avulla 

2. Laiturin lisa varusteena toimitettavan tera ksisen maatukiratkaisun avulla, jolloin tarvitaan  

     myo s valmis rantakettinkipaketti.  

3. Tera ksisen maatukiratkaisun ja rantakettinkipaketin seka  lisa kulkusillan avulla. 
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Ankkurointi 

Laituri tulee ankkuroida. Ankkurointiin on saatavilla valmiit  

ankkurointiehdotukset. Suosittelemme, etta  laituri ankkuroi-

daan pohjaan kettinkien ja betonipainojen avulla. 

Rantakettinkipaketti 

Kun kulkusilta ei ole nivelilla  kiinni molemmista pa ista , niin 

laituri kiinniteta a n rantaan rantakettingeilla . Rantakettinki-

paketti tarvitaan aina tera ksisen maatuen kanssa. 

Kulkusillan liittäminen nivelillä olemassa  

olevaan rakenteeseen 

 Susanna-liitossarja olemassa olevaan  

rakenteeseen 

 Tulee irrottaa talven ajaksi 

Teräksinen kiinteä maatuki 1,2 m ja lisäkulkusilta 

Teräksinen maatuki 

 Ei tarvitse irrottaa talveksi 

 Saatavilla lisa kulkusiltoja  

      1,2 x 1,9 m ja 1,2 x 4,2 m 

►Laiturin kokoaminen 

Laituri toimitetaan osina, mutta sen kokoaminen on helppoa eika  vaadi erikoiskalustoa. 



 

 

 

Susanna BlueWhite-malliston laitureihin on 

mahdollista saada erilaisia lisa varusteita,  

jolla laituri voidaan muokata niin toiminnoil-

taan kuin ulkona o lta a n omien toiveiden mu-

kaiseksi. 

Susanna uimaporras 

Susanna-uimaporras on valmistettu kuu-

masinkitysta  tera ksesta  ja askelmat on ver-

hoiltu painekylla stetylla  puulla. Uimapor-

taassa on nelja  askelmaa ja laiturin kannesta 

alimmalle rappuselle on n. 120 cm. 

Lisävarusteet 

Venelenkki 

Laiturin reunaan tuleva venelenkki on  

tarkoitettu veneen kiinnitykseen.  
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► Valitse juuri sellainen kokonaisuus kun itse haluat  - Toimi näin! 

 

1. Tutustu valmiisiin laituripakettiehdotuksiin ja valitse haluamasi laituri. 

-> elementtien lukuma a ra  ja laiturin malli (suora vai T-mallin laituri) 

2. Valitse ankkurointi 

     -> Valmis ankkurointiehdotus tai valitse itse.   

3. Valitse rantakiinnitystapa ja sen mukaiset tuotteet 

 Susanna nivelsarja tai 

 Tera ksinen maatuki + rantakettinkipaketti tai 

 Tera ksinen maatuki + rantakettinkipaketti + lisa kulkusilta  

4. Valitse lisävarusteet  


