
 

 

President 634 5,0 x 12,5m 

Tekniset tiedot Tuotekoodi  HPR6350125 

Leveys 5000 mm 

Pituus 12728 mm 

Rakennekorkeus 1130 mm 

Uintisyvyys 284 Mm 

Kansikorkeus vedenpinnasta 846 Mm 

Paino 6331 kg 

Kantavuudet ja kallistuma  

Kokonaiskantavuus 13477 kg = 212,20 kg/m2 

Kantavuus reunalla 2800 Kg =  224kg/m 

Todellinen kantavuus  112,50 kg/m2 

Kallistuma max. reunakuormalla 6 astetta 

► Laiturin ominaisuudet voivat vaihdella laiturin varustelusta riippuen.  

Tuotekortti 

Laakson Laiturit Oy, Liekolankatu 11, 38200 Sastamala. Puh. 03 5141 680. info@laaksonlaiturit.fi, www.laaksonlaiturit.fi 

Lisävarusteet: Tuotekoodi 

President63 5,0m lisäponttonisarja PR3610 

President63 rantakettinkilenkkisarja PR6330 

President63 ankkurikiinnikesarja PR6340 

President63 jatkosarja, samanlevyiset elementit PR6350 

President63 jatkosarja T-malliin PR6360 

President63 jatkosarja viistoon PR6370 

Soveltuvat kulkusillat Tuotekoodi 

Kulkusilta pyörillä 1,5 x 5,2 m VK16 

Kulkusilta nivelillä 1,5 x 5,2 m VK24 

Teräksinen kulkusilta pyörillä 1,5 x 7,0 m VK1607 

Teräksinen kulkusilta pyörillä ja kaiteella 1,5 x 8,0 m VK20 


