
Harbour® Septic 

sugtömningsbrygga 

Harbour® Standard brygga  

Produkter: 
 

Bryggelement:  

Harbour® Standard  brygga 2,4 x 12,5 m 1 st 

  

Utrustning:  

TT-pollare, aluminium 6 st 

TopFender avbärarlist 12 st 

Cleanport Septic k200  1 st 

Reserv för el  

  

* Förankring väljs från fall till fall, beroende mm. 

på bryggans placering. 

 

Laakson Laiturit Oy, Liekolankatu 11, 38200 Sastamala, Finland. Tel. +358 (0)3 5141 680, www.laaksonlaiturit.fi, info@laaksonlaiturit.fi 

Version 30.10.2015. Vi förbehåller rätten till ändringar. 



Harbour® Septic 

sugtömingsbrygga 

Teknisk specifikation Septic 200 Septic+Oil 200 Septic 2 000 

Sugkraft 7-9 m 7-9 m 7-9 m 

Pumpkapacitet 150l/min 150l/min 25l/min 

Pumpout motor    

Typ Impeller Impeller Slang 

Spänning 400V 400V 400V 

Faser 3 3 3 

Effekt 1,5kw 1,5kw 1,5kw 

Varv 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 

Länspumpsmotor (Olja)    

Spänning . 240 V - 

Faser - 3 - 

Effekt - 0,37kw - 

Varv - 1400 rpm - 

Vakumstopp Ja Ja N/A 

Slang 7 m 7 m 7 m 

Max avstånd att avlossa* 200 m 200 m 2000 m 

Funktionsförsäkring 24 mån 24 mån 24 mån 

Dimensioner    

Längd 725 mm 725 mm 725 mm 

Bredd 650 mm 650 mm 650 mm 

Höjd 900 mm 900 mm 900 mm 

Vikt 45 kg 45 kg 45 kg 

Anslutningsrör    

Septic– In/Ut 1,5 tum/1,5 tum 1,5 tum/1,5 tum 1,5 tum/1,5 tum 

Olja - In/Ut - 1 tum/1 tum - 

* Kan variera beronde på lutning    
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Harbour® 24 

PRODUKTKORT 

Tekniska uppgifter  

Mått:  

Bredd 2400 mm 

Konstruktionshöjd 758 mm 

Djupgående 199 mm 

Däckshöjd 559 mm 

Vikt 140 kg/m 

Bärighet:  

Nettobärighet 339 kg/m=141 kg/m² 

Bärighet vid kanten 102 kg/m 

Konkret bärighet 42,5 kg/m² 

Krängning:  

Krängning med max kantbelastning 10 grader 

Bryggans egenskaper kan variera beroende 
på bryggans utrustning. 
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